KNAUF CLEANEO AKUSTIK
QUADRAT 8/18 Q
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- W W W W W W W W W o oW o o o o omom omomomomomomomomom
i i W g gy g
W W W W W W o W o w W oo oW o om o omomomom om omom
W W wm m W o W W W W e e W e e e e e e e o
W W oW oW oW W W W oW W W O W W O O W W M W W W W W W W W
W W W W W W W e o omom o omomom om omom
PERFORACION ABSORCION ACUSTICA
CUADRADA RECTILINEA 8/18 Q Grado de absorcion del sonido de reverberacion en la construccion en distintos montajes
(cielorrasos y revestimientos) con placas Knauf Cleaneo Akustik Quadrat 8/18 Q.
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DIMENSIONES Hz 125 250 500 1000 2000 4000 Hz125 250 500 1000 2000 4000
Ancho: 1188 mm é’ i %
Largo: 1998 mm —— . - .
Espesor: 125 mm MEDICION EN CAMARA DE AIRE DE 65 mm. MEDICION EN CAMARA DE AIRE DE 65 mm.
Bordes: 2 FF /2 SK (stock) Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000
Peso aprox.: 78 kg/mZ ap 0,1 0,3 0,6 0,8 0,7 0,65 ap 0,3 0,55 08 0,8 0,7 0,75
Oy = 0,60 Qw =075
4 SK'y LINEAR bajo pedido
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DAESIDE LS FEAC B MEDICION EN CAMARA DE AIRE DE 200 mm. | MEDICION EN CAMARA DE AIRE DE 200 mm.
?.erff’rac'c’"' 8C/18 dQ . Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 Mz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000
po- uadrada ap | 045 065 075 065 06 | 07 ap | 055 07 075 07 | 07 | 075
Lado: 8 mm Oy = 0,65 Ow = 0,75
Separacion a eje: 18 mm
Orden: Rectilineo s s,
PROPORCION PERFORADA: KEEY) ZT gﬁf_‘hﬁﬁ
MM
MEDICION EN CAMARA DE AIRE DE 400 mm. MEDICION EN CAMARA DE AIRE DE 400 mm.
DATOS DEL VELO Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000
DE FIBRAACUSTICA op | 0,55 | 0,7 | 065 | 065 06 0,7 ap | 0,6 0,7 07 | 075 ] 07 | 0,75
Peso: > 45 gr/m? Ow = 0,65 Ow =075
Color: Blanco
a = ponderacion aritmética del grado de absorcion MODELO DE BORDE
del sonido segun DIN EN 20354.
SK FF LINEAR
dp = coeficiente de absorcién acustica practico calculado
por bandas de octavas: segin DIN EN ISO 11654. l:i;:] E@Z. .@.
0w = coeficiente de absorcién acustica ponderado. JUNTARECTA JUNTAABIERTA JUNTA ENCASTRADA
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